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本文件为首次发布。

液化石油气钢瓶充装实际操作技能考试规范

1　 范围

本标准规定了液化石油气钢瓶充装操作项目实际操作技能考试的基本要求、考点及评分标准等内容。
本标准适用于特种设备作业人员考试机构组织的液化石油气钢瓶充装项目的实际操作技能考试。
2　 规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令  第四号）

《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001）
《特种设备使用管理规则》（TSG 08）

3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

考试机构  Examination Institutions

经广东省市场监督管理局审核和统筹并在省局网站统筹公布的特种设备作业人员考试机构。
考点  Examination Point

根据《特种设备作业人员考核规则》附录gb《气瓶充装人员实际操作技能》和《广东省市场监督管理局关于特种设备作业人员考核的实施意见》确定的考试内容。
要素  Factor
考点对应的答案内容。
4　 基本要求
4.1　 考试设备
考试用设备应为考试机构自有或租赁的实物或模拟机，宜选用液化石油气钢瓶充装模拟机。
4.2　 考试方式
考试采用现场口试和现场模拟操作结合的方式进行。

4.3　 考试要求
a) 应逐个考生进行考试；

b) 应结合考试设备进行；

c) 在考试专用实物设备或模拟机上考试时，应严格遵守安全操作规程和安全管理制度；

d) 在非考试专用场地、专用实物设备上考试时，考生必须听从考评员监考员的指挥，并应严格遵守安全相关规定，不得触动运行设备和现场与考试无关的设备；

e) 如突发安全生产事故，应立即停止考试，有序退出现场。
4.4　 考试合格标准

考试实行百分制，成绩达到70分为合格。

4.5　 考试时间及扣分标准
考试总用时不得超过25分钟，且每个考试内容的考试时间不得超过各考点评分要点中规定的考试时间，超时后做出的回答或考试操作无效。
4.6　 考试内容、分值及比例
考试内容包括液化石油气钢瓶充装相关部件识别、实际基本操作和应急处置，各部分分值为：

a) 相关部件识别，25分；

b) 基本操作能力，50分；

c) 应急处置能力，25分。
4.7　 考场记录

考试机构应编制适用于液化石油气钢瓶充装操作项目实际操作技能考试考场记录表、考生签到及成绩汇总表和考生考核记录表并向考生公布，其格式可参考附录件A、B、C。
4.8　 考试辅助设备
4　 考试场地应具备对考试全过程进行视频监控的能力。
4　 现场口试时，宜配备录音设备。
4　 考试视频和音频记录资料应妥善保管，保存期限不得少于4年。

5　 考点及评分标准
5.1　 相关部件识别
5　 部件识别
5　 题目抽取及评分要求
由考生在5.1.1.2　中随机抽取5种进行识别，用标签纸对应贴挂在现场设备的相应部位。满分15分，评分要点如下：
a) 每种3分，考生未答或错答1个部件扣3分，扣完即止；
b) 考试用时不得超过5分钟，超时后做出的回答或考试操作无效。

5　 部件识别能力考试
钢瓶相关部件识别应包括但不限于下列内容：
a) 氧气瓶；

b) 二氧化碳气瓶；

c) 溶解乙炔气瓶；

d) 液化石油气钢瓶；

e) LNG车用气瓶；

f) CNG车用气瓶；

g) 安全阀；

h) 压力表；

i) 液化石油气钢瓶瓶阀；

j) 液化石油气钢瓶加气枪；

k) 石油气钢瓶钢印指示含义：
1) 钢瓶制造标准号；

2) 钢瓶瓶体水压试验压力；

3) 钢瓶瓶体公称工作压力；

4) 钢瓶制造年、月；

5) 钢瓶设计使用年限；

6) 钢瓶瓶体设计壁厚；

7) 钢瓶瓶体实际容积；

8) 钢瓶实际重量；

9) 钢瓶充装气体名称或化学分子式；

10) 钢瓶液化气体最大充装量；

11) 钢瓶制造单位许可证编号；

12) 钢瓶制造单位代号。
5　 口试
5　 题目抽取及评分要求

由考生在5.1.2.2　中随机抽取3道进行口试，满分10分，评分要点如下：
a) 每个考点要素分值以10分为总分取平均值向上圆整，扣完即止；
b) 每道题的考试用时不得超过2分钟，超时后做出的回答或考试操作无效；
c) 操作顺序颠倒或存在原则性错误的，本项不得分；
d) 操作过程违反安全规程及运行规程的，不得分；
e) 导致不良后果本项不得分。
5　 考点及要素

口试部分考点及要素如下：

a) 气瓶按压力分类：
1) 气瓶按照公称工作压力分为高压气瓶、低压气瓶；

2) 高压气瓶是指公称工作压力大于或者等于10MPa的气瓶；

3) 低压气瓶是指公称工作压力小于10MPa的气瓶。

b) 气瓶按容积分类

1) 气瓶按照公称容积分为小容积、中容积、大容积气瓶：

2) 小容积气瓶是指公称容积小于或者等于12L的气瓶；

3) 中容积气瓶是指公称容积大于12L并且小于或者等于150L的气瓶；

4) 大容积气瓶是指公称容积大于150L的气瓶。

c) 气瓶按照瓶体结构分类

1) 无缝气瓶；
2) 焊接气瓶；
3) 低温绝热气瓶；
4) 内装填料气瓶；
5) 纤维缠绕气瓶。
d) 液化石油气钢瓶属于哪个气瓶种类

焊接气瓶。

e) 液化石油气钢瓶的结构组成

由瓶体、瓶嘴、底座及护罩组成。

f) 液化石油气钢瓶瓶体的颜色
银灰。
g) 液化石油气钢瓶字的颜色
大红。

h) 气瓶瓶阀出气口螺纹是左旋还是右旋开启

左旋。
i) 常用的液化石油气充装装置钢瓶充装方法

计重充装。
j) 液化石油气的状态参数

液化石油气所处的状态，是通过压力、温度和体积等物理量来反映的，这些物理量之间彼此有一定的内在联系，称为状态参数。

k) 体积膨胀系数

所谓体积膨胀系数，就是指温度每升高1℃，液体增加的体积与原来的体积的比值。

l) 体积压缩系数
对于满液的容器，当温度升高时，液体的体积会膨胀，但由于受到容器容积的限制，液体将会受到压缩。体积压缩系数是指压力每升高1MPa时液体体积的减缩量。

m) 汽化潜热
汽化潜热就是在一定温度下，一定数量的液体变为同温度的气体所吸收的热量。
n) 液化石油气的组成
液化石油气主要成分由丙烷（C3H8）、丙烯（C3H6）、丁烷（C4H10）、丁烯（C4H8）等低碳烃类组成，还含有少量H2S、CO、CO2等杂质，由石油加工过程产生的低碳分子烃类气体裂解气压缩而成，液化石油气通常以液态在常温压力下储存，具有气、液两相的性质。

o) 燃烧必须具备那些条件

可燃物质、助燃物质、点火源。

p) 物理性爆炸

爆炸原因往往是由于容器内部介质的压力超过了容器所能承受的强度，致使容器破裂，内部介质在瞬间膨胀，并以高速度释放出内在能量。

q) 化学性爆炸

是由于物质发生极迅速的化学反应，产生高温、高压而引起的爆炸。当储罐或钢瓶破裂时，内部的液化石油气迅即蒸发、膨胀，并与周围的空气相混合，形成可燃性混合气体，一旦遇到火源，便立即发生化学性爆炸。

r) 液化石油气爆炸极限

液化石油气的爆炸极限为1.5％～9.5％，其爆炸范围宽且爆炸下限低，当液化石油气与空气混合达到其爆炸范围时，遇到火种即可发生爆炸。
s) 液化石油气危险特性

危险性类别：第2.1类易燃气体，主要有以下几个方面特点：

1) 燃烧速度快。液化石油气燃烧属于气、液化混合燃烧，燃烧速度快，火势猛烈，蔓延扩展迅速。

2) 火焰温度高，辐射热高。液化石油气燃烧热值高达105000千焦/立方米,火焰温度高达2000℃

3) 爆炸速度快，冲击波威力大，破坏性强。液化石油气爆炸速度快，达到（2000至3000）m/s。

4) 易挥发。常温下，液化石油气易挥发，一旦暴露在空气中能迅速扩到250倍以上。

5) 比空气重，爆炸下限低，最小着火能量小。液化石油气比空气重1.5至2.5倍，在空气中易向低洼地方流动，并聚集起来。液化石油气爆炸浓度范围较窄，只有（2至10）%,最小着火能量也很低，只有3×10-4J。极度易燃，受热、遇明火或火花可引起燃烧，与空气能形成爆炸性混合物。液化石油气包装容器受热后可发生爆炸，爆炸破裂的碎片具有飞射危险。

t) 液化石油气特性对安全使用的要求

液化石油气是一种极易燃烧爆炸的物质，国家标准GB18218《重大危险源辨识》将其列为重大危险易燃物质。人们在利用液化石油气的有益特性的同时，还应加强安全管理，防止其发生危害作用。液化石油气的安全使用要求如下：

1) 严防液化石油气的外泄。凡盛装液化石油气的容器和管道应具有足够的耐压能力和可靠的密封性。与液化石油气相关的设备及其建筑物、构筑物要有满足要求的防范保护设施和防火间距。
2) 凡与液化石油气相关的站区和环境要杜绝明火、电火花及静电火花的产生，并应具有良好的通风条件，不得有使液化石油气集聚、存积的地方。
3) 储罐、钢瓶等容器储装液化石油气时，要按规定的储装量充装，严禁过量超装。
5.2　 基本操作能力
5　 题目抽取及评分要求
由考生在5.2.2　中随机抽取2道实际操作题进行考试，满分50分，每题25分。评分要点如下：
a) 每个考点要素分值以25分为总分取平均值向上圆整，扣完即止；

b) 考试用时不得超过6分钟，超时后做出的回答或考试操作无效；

c) 操作与答案无关的，不得分；

d) 操作顺序错1个步骤或多个要素的扣5分；

e) 操作过程违反安全规程及运行规程的，不得分。

5　 考点及要素
基本操作能力的考点及要素如下：
a) 液化石油气钢瓶充装前外观检查的操作程序
1) 超过检验期；

2) 外观颜色不符。

b) 液化石油气钢瓶充装的操作程序

1) 安装1号钢瓶充装夹具；

2) 安装2号钢瓶充装夹具；

3) 按下1号计量称按钮；

4) 按下2号计量称按钮（已做好充装前重量记录）；

5) 开启1号钢瓶；

6) 开启2号钢瓶瓶阀；

7) 开启1号充装阀；

8) 开启2号充装阀；

9) 开启充装总阀；

10) 开启1号充装夹具球阀；

11) 开启2号充装夹具球阀（充装达到要求）；

12) 关闭1号充装夹具球阀；

13) 关闭2号充装夹具球阀；

14) 关闭充装总阀；

15) 开启排空阀；

16) 关闭排空阀；

17) 关闭1号钢瓶瓶阀；

18) 关闭2号钢瓶瓶阀；

19) 拆卸1号钢瓶充装夹具；

20) 拆卸2号钢瓶充装夹具（已做好充装后重量记录）。
c) 压力表更换的操作程序

1) 关闭压力表针型阀；

2) 拆卸压力表；

3) 安装压力表；

4) 开启压力表针型阀。

d) 液化石油气钢瓶抽真空处理的操作程序

1) 安装抽真空夹具；

2) 开启抽真空钢瓶瓶阀；

3) 开启抽真空阀；

4) 启动真空泵（气瓶真空度达到要求）；

5) 关闭抽真空钢瓶瓶阀；

6) 关闭抽真空阀；

7) 停止真空泵；

8) 拆卸抽真空夹具。

e) 液化石油气钢瓶体内残液回收，操作程序

1) 开启气相阀；

2) 开启排残液钢瓶阀；

3) 关闭气相阀；

4) 倒置排残液气瓶；

5) 开启排残液阀（排放达到要求）；

6) 关闭排残液阀；

7) 还原排残液钢瓶；

8) 关闭排残液钢瓶瓶阀。

f) 计量秤检查液化气体是否超过充装重量的操作程序

按下计量称按钮。充装重量正常，做好记录。
5.3　 应急处置

5　 常见事故及事故处置技术
5　 题目抽取及评分要求
由考生在5.3.1.1　中随机抽取1道进行考试，每题15分。评分要点如下：
a) 每个考点要素分值以15分为总分取平均值向上圆整，扣完即止；

b) 和考点5.3.2　的考试总用时不得超过8分钟，超时后做出的回答或考试操作无效；

c) 操作与答案无关的，不得分；

d) 操作顺序错1个步骤或多个要素的扣2分；

e) 操作过程违反安全规程及运行规程的，不得分。

5　 考点及要素
常见事故及事故处置技术考点及要素如下：
a) 液化石油气储罐导致事故的因素分析

容易导致事故的因素造成储罐发生事故的原因很多，主要有：

1) 质量因素泄漏：如设计不当，选材料不符，强度不足，制造安装质量差，加工焊接组装缺陷，阀门、附件质量不合格等。

2) 工艺因素泄漏：如高流速介质冲击磨损，应力作用，腐蚀破坏，冷脆断裂，材质老化，液化石油气杂质（H2S）长期超标等。

3) 管理因素：储罐超期未检，带病运行，安全状况等级差，安全附件超期未校验，防雷、防静电装置未经检验合格，外部人员误入限制区域等。

4) 操作失误引起泄漏：如误开闭阀门，对液位监测错误或不及时，超量灌装引起储罐超压，导致储罐本体破裂或法兰垫片破裂泄漏；违章检修以及充装设备失修；违章充装不合格气瓶等。

5) 外界因素破坏：如外来车辆撞击；建筑物倒塌；寒冷地区的冻裂；台风、地震等不可抗力因素造成的侧翻，基础下沉或倾斜等。

b) 常见事故的形式和部位

1) 罐体本体、接管根部角焊缝因质量或缺陷原因的开裂泄漏。

2) 储罐的气相进口、液相进口、气相出口、液相出口、排污口、放散口、液面计接口、安全阀接口、压力表接口等接管、阀门的密封等部位失效或泄漏。

3) 液化石油气管道法兰、阀门等连接密封部位失效或泄漏。

4) 液化石油气罐车装卸用软管泄漏或爆裂。

5) 导静电接地装置失效或损坏，因静电或遭雷击，导致储罐燃烧、爆炸。

6) 罐体受到热源影响，引起罐体压力升高，造成罐体爆炸或安全阀开启，导致介质泄漏，液化石油气从储罐、气瓶、管道和设施中泄漏出来与空气混合形成爆炸气体，引发爆炸。

7) 充装烃泵压力调节失效或充装不合格气瓶造成气瓶过装爆裂。

c) 液化石油气充装间起火紧急处理

1) 关闭充装间液相总阀；

2) 关闭烃泵进口阀门；

3) 关闭烃泵出口阀门；

4) 用灭火器和消防水控制火势、进行扑救；

5) 对钢瓶进行转移。
d) 液化石油气泄漏或钢瓶角阀破裂

1) 关闭支路充装阀；

2) 禁止一切车辆启动，禁止一切明火；

3) 将角阀破裂的气瓶，拎到无人空旷处；

4) 准备灭火器材，设置外围警戒；

5) 等到浓度降至爆炸下线安全范围后，迅速报告分管领导进行处理。

e) 液化石油气钢瓶起火

1) 关闭支路充装阀；

2) 禁止一切车辆启动，禁止一切明火；

3) 将角阀破裂的气瓶，拎到无人空旷处；

4) 准备灭火器材，设置外围警戒；

5) 等到浓度降至爆炸下线安全范围后，迅速报告分管领导进行处理。
5　 突发事故及事故处置技术
5　 题目抽取及评分要求
由考生在5.3.2.2　中随机抽取1道进行考试，每题10分。评分要点如下：
a) 每个考点要素分值以10分为总分取平均值向上圆整，扣完即止；

b) 与考点5.3.1　的考试总用时不得超过8分钟，超时后做出的回答或考试操作无效；

c) 操作与答案无关的，不得分；

d) 操作顺序错1个步骤或多个要素的扣2分；

e) 操作过程违反安全规程及运行规程的，不得分。

5　 考点及要素
突发事故及事故处置技术考点要素如下：
a) 液化石油气钢瓶抽真空处理方法

1) 将要抽真空的钢瓶放置在抽真空的汇流排上，接好软管接头。检查真空泵是否完好，各阀门、接管是否处于无泄漏完好状态；
2) 启动真空泵，当真空泵表指示为-0.1MPa时停泵；
3) 关闭钢瓶阀和汇流排支阀，卸下软管接头；
4) 填写抽真空记录。

b) 液化石油气储罐泄漏处置

1) 控制泄漏源：在保证安全的情况下堵漏，避免液体漏出。如管道破裂，可用木楔子、堵漏器堵漏或卡箍法等方法堵漏，随后用专用堵漏胶封堵；
2) 泄压排空。由安全泄压阀和放空管，经密闭管道泄放至火炬系统焚烧放空或设置应急管线，将物料倒至备用储罐。
c) 液化石油气储罐火灾处置
当液化石油气储罐发生火灾时，积极冷却，稳定燃烧，防止爆炸。组织足够的力量，将火势控制在一定范围内，用射流水冷却着火及邻近罐壁，并保护毗邻建筑物免受火势威胁，控制火势不再扩大蔓延。在未切断泄漏源的情况下，严禁熄灭已稳定燃烧的火焰。

附录A
（资料性）
考点及编号与标准条款对照表
表A.1  考点及编号与标准条款对照表（液化石油气瓶）
	序号
	考 点
	条款编号

	
	
	口试
	实际操作

	一
	相关部件识别
	
	

	1
	气瓶分类
	5.1.2.2
	

	2
	气瓶典型结构、基本参数
	5.1.2.2
	

	3
	气瓶颜色标志
	
	5.1.1.2

	4
	气瓶钢印标志
	
	5.1.1.2

	5
	介质特性
	5.1.2.2
	

	6
	气瓶阀门、安全附件
	
	5.1.1.2

	二
	基本操作能力
	
	

	1
	气瓶的安全附件检查
	
	5.2.2

	2
	充装方法、充装装置的确认
	
	5.2.2

	
	充装前检查
	
	5.2.2

	3
	充装要求
	
	5.2.2

	4
	充装后检查
	
	5.2.2

	5
	超装处理
	
	5.2.2

	三
	应急处置能力
	
	

	1
	气瓶充装常见事故判断与应急处置技术
	5.3.1
	

	2
	气瓶充装突发事故的处置技术
	5.3.2
	


附录B
（资料性）
考场记录表

表B.1  考场记录表
 作业种类：         作业项目：            
考试时间：        年       月      日
考试种类：(理论知识/实际操作) 

班    别：             
考试地点：                           
考场情况记录：
	准考证编号：             号至                 号

	应考试人数：
	 
	实际考试人数：
	 

	缺考人员
记录
	姓名
	编号
	姓名
	编号

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	考场情况
记录
	

	考试机构名称
	


 监督员：              监考员：
附录C
（资料性）
考试签到及考试成绩登记表
表C.1  液化石油气钢瓶充装实操考试签到及考试成绩登记表
	考试班期号
	

	省编号
	
	考试时间
	

	考号
	姓名
	性别
	身份证号码
	项目代号
	考生签到（签名）
	考试成绩
	补考成绩
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


考评员签名：                   监考员签名：                   

附件D
（资料性）
考核记录表
表D.1  液化石油气钢瓶充装实际操作考核记录表
姓名：            工作单位：                                           考核结论          

考试日期：         年      月       日     考试开始时间：          考试结束时间：        
	序号
	考 核 项 目
	成绩
	备 注

	Ⅰ
	相 关 部 件 识 别25分
	相关部件识别(15分)
	· 氧气瓶；
· 二氧化碳气瓶；
· 溶解乙炔气瓶；
· 液化石油气钢瓶；
· LNG车用气瓶；
· CNG车用气瓶；安全阀；
· 压力表；液化石油气钢瓶瓶阀；
· 液化石油气钢瓶加气枪;
· 石油气钢瓶钢印)
	
	

	
	
	口试部分(10分)
	□气瓶按压力分类
	
	

	
	
	
	□气瓶按容积分类
	
	

	
	
	
	□气瓶按照瓶体结构分类
	
	

	
	
	
	□液化石油气钢瓶属于哪类气瓶种类
	
	

	
	
	
	□液化石油气钢瓶的结构组成
	
	

	
	
	
	□液化石油气钢瓶瓶体的颜色
	
	

	
	
	
	□液化石油气钢瓶字的颜色
	
	

	
	
	
	□气瓶瓶阀出气口螺纹是左旋还是右旋开启
	
	

	
	
	
	□常用的液化石油气充装装置钢瓶充装方法
	
	

	
	
	
	□液化石油气的状态参数包括那些
	
	

	
	
	
	□体积膨胀系数
	
	

	
	
	
	□体积压缩系数
	
	

	
	
	
	□汽化潜热
	
	

	
	
	
	□液化石油气的组成
	
	

	
	
	
	□燃烧必须具备那些条件
	
	

	
	
	
	□物理性爆炸
	
	

	
	
	
	□化学性爆炸
	
	

	
	
	
	□液化石油气爆炸极限
	
	

	
	
	
	□液化石油气的一般特性包括那些
	
	

	
	
	
	□液化石油气特性对安全使用的要求
	
	

	 Ⅱ
	基本操作50分
	实际操作
	□液化石油气钢瓶充装前外观检查，操作程序
	
	

	
	
	
	□液化石油气钢瓶充装，操作程序
	
	

	
	
	
	□压力表更换，操作程序
	
	

	
	
	
	□液化石油气钢瓶抽真空处理，操作程序
	
	

	
	
	
	□液化石油气钢瓶体内残液回收，操作程序
	
	

	
	
	
	□用计量秤检查液化气体是否超过充装重量，操作程序
	
	

	Ⅲ
	应急处
置25分
	口试部分
	□液化石油气储罐导致事故的因素分析
	
	

	
	
	
	□常见事故的形式和部位
	
	

	
	
	
	□液化石油气充装间起火紧急处理
	
	

	
	
	
	□液化石油气泄漏或钢瓶角阀破裂
	
	

	
	
	
	□液化石油气钢瓶起火
	
	

	
	
	
	□液化石油气钢瓶抽真空处理方法
	
	

	
	
	
	□液化石油气储罐泄漏处置
	
	

	
	
	
	□液化石油气储罐火灾处置
	
	

	Ⅳ
	考试用时
	考试总用时不得超过25分钟
	
	

	总 评 成 绩：    分  考生（签名）：          主考（签名）:           监考（签名）：    


说明：
1、Ⅰ部分抽签选5种相关部件识别；口试部分随机抽取3道进行考试；

2、Ⅱ部分随机抽取2道实际操作题进行考试；
3、Ⅲ部分常见事故及事故处置技术随机抽1题考试；突发事故及事故处置技术随机抽1题考试。
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