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[bookmark: _Toc66105786][bookmark: _Toc80223652]前 言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则进行编制。
本文件由XXXXX提出。
本文件由XXXXX归口。
本文件起草单位：暂空。
本文件主要起草人：暂空。
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[bookmark: _Toc32850949]
II

在用电梯风险评价规程—曳引驱动电梯
[bookmark: _Toc66105787][bookmark: _Toc80223653]1  范围
1.1  本文件规定了在用曳引驱动电梯的风险评价组织及人员基本要求、测试条件以及评价程序，给出了曳引驱动电梯的评价项目、单项风险等级评定、综合安全状况等级评判等指南。
本文件适用于具有以下情形之一的曳引驱动电梯。
a）整机或者重要零部件使用年限即将届满或已经届满的；
b）导致人员伤亡或设备损坏的；
c）受恶劣天气或自然灾害影响的；
d）使用单位要求的；
e）特种设备安全监督管理部门要求的。
本文件适用于额定速度不大于6.0 m/s的曳引式乘客电梯和载货电梯。对于额定速度大于6.0 m/s的曳引式乘客电梯和载货电梯可参照本文件执行。
1.2  在特殊情况下（如：残障人员使用电梯、火灾情况、潜在的爆炸环境、极端的气候条件、地震情况或危险物品的运输等），除本文件的要求外，应考虑附加要求。
1.3  本文件不适用于杂物电梯和家用电梯。
[bookmark: _Toc66105788][bookmark: _Toc80223654]2  规范性引用文件
[bookmark: _Toc19723][bookmark: _Toc27577][bookmark: _Toc19232][bookmark: _Toc20598]下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 7024—2008  电梯、自动扶梯、自动人行道术语
GB/ T 7588.1—2020  电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯
GB/ T 7588.2—2020  电梯制造与安装安全规范 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验
GB/T 10058—2009  电梯技术条件
GB/T 10059—2009  电梯试验方法
GB/T 20900—2007  电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法
GB/T 24474.1—2020  乘运质量测量 第1部分：电梯
GB/T 24804—2009  提高在用电梯安全性的规范
GB/T 31821—2015 电梯主要部件报废技术条件
GB/T 39172—2020电梯用非钢丝绳悬挂装置
[bookmark: _Toc66105789][bookmark: _Toc80223655]3  术语和定义
GB/T 7024—2008、GB/T 20900—2007、GB/T 24804—2009中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
在用电梯 existing lift
已投入使用的电梯。
（来源：GB/T 24804，3.2）
3.2
设备本体及配套 equipment and correlative supporting
涉及电梯安全运行及作业人员安全的电梯零部件及相关机房、井道、土建等。
3.3
危险 hazard
潜在的伤害源。
（来源：GB/T 20900，2.5）
3.4
风险 risk
伤害发生的概率与伤害的严重程度的综合。
（来源：GB/T 20900，2.10）
3.5
情节 scenario
危险状态、原因和后果组成的先后次序。
（来源：GB/T 20900中，2.14）
3.6
风险分析 risk analysis
系统地运用可获得的信息识别危险和评估风险的过程。
（来源： GB/T 20900，2.11）
3.7
风险评定 risk evaluation
根据风险分析结果，确定是否需要降低风险的过程。
（来源：GB/T 20900，2.13）
3.8
综合安全状况等级 comprehensive safety status level
基于电梯设备本体及配套涉及的评价项目风险类别，确定电梯整机安全状况分级。
3.9
风险评价  risk assessment
按照本文件的评价程序，结合使用管理和日常维护保养情况，对设备本体及相关项目开展风险分析和风险评定，确定电梯整机安全状况等级，并提出风险降低措施的全过程。
[bookmark: _Toc66105790][bookmark: _Toc80223656]4  风险评价组织及人员
[bookmark: _Toc66105791][bookmark: _Toc80223657]4.1  风险评价组织
风险评价组织应具与在用电梯安全评价工作相适应的人员、仪器设备和质量保证体系。
[bookmark: _Toc80223658]4.2  风险评价人员
4.2.1  从事电梯风险评价工作的评价人员应有3年以上电梯检验检测设计、制造、安装或维护相关的专业技术工作的经历。
4.2.2  风险评价组织应组成评价小组。评价小组应由2名（含）以上符合4.2.1条件的人员组成。评价小组应指定评价小组组长，组长应具有副高级技术职称或电梯检验师（含）以上资格，并符合以下基本要求：
a）熟悉电梯的技术要求、相关标准和安全技术规范；
b）掌握电梯安全评价程序和流程；
c）不受任何偏见影响；
d）具有保障安全评价公正实施的组织能力；
e）当评价不能达成一致时具有仲裁能力。
[bookmark: _Toc66105795][bookmark: _Toc80223659]5  测试条件
测试条件按照GB/T 10058-2009中3.2的规定执行。
[bookmark: _Toc80223660]6  风险评价程序
[bookmark: _Toc80223661]6.1  评价通则
风险评价程序如图1所示，主要包括准备前期事项、确定评价主题、实施风险分析、开展风险评定、判定综合安全状况等级、提出风险降低措施、出具风险评价报告。


图1  风险评价过程
[bookmark: _Toc80223662]6.2  前期准备
前期准备包括成立评价团队（组长及小组成员）、备好仪器设备、查阅技术档案、沟通注意事项等。评价小组人员应遵循利益关联回避原则。
[bookmark: _Toc80223663]6.3  评价主题
6.3.1风险评价包括以下主题：
a）使用管理；
b）维护保养；
c）设备本体及配套。
6.3.2评价组织应与委托方协商确定评价目的，明确评价主题，评价主题应包括6.3.1c），还可以包括6.3.1a）、6.3.1b）的一个或多个。
[bookmark: _Toc80223664]6.4  单项风险分析
[bookmark: _Toc80223665]6.4.1  风险情节识别
应根据本文件6.3确定的安全评估范围，逐项对以下风险评价项目进行情节识别，必要时，可增加其他项目。
a) 使用管理的风险评价项目见附录A；
b) 日常维护保养的风险评价项目见附录B ；
c) 设备本体的风险评价项目见附录C。
[bookmark: _Toc80223666]6.4.2  单项风险等级
针对设备本体每个评价项目，评估人员应当综合考虑设备使用及维护保养等情况，根据伤害的严重程度、发生的概率等级、探测难易程度对识别出的风险情节进行评价，确定风险等级。
在对设备本体进行单项风险等级评定前，应对电梯历史运行表现进行调查，调查结果可作为风险分析的辅助信息。
注：附录D给出了电梯历史运行表现的调查内容。
[bookmark: _Toc80223667]6.4.2.1  伤害的严重程度
通过考虑对人身、财产或环境造成的伤害，严重程度应被评价为下列之一：
a）程度1：高——死亡、系统损失或严重的环境损害；
b）程度2：中——严重损伤、严重职业病、主要的系统或环境损害；
c）程度3：低——较小损伤、较轻职业病、次要的系统或环境损害；
d）程度4：可忽略——不会引起伤害、职业病及系统或环境的损害。
[bookmark: _Toc80223668]6.4.2.2  伤害发生的概率等级
通过考虑对情节发生的概率、暴露于危险中的频次和持续时间以及影响、避免或限制伤害的可能性所规定的因素，可以评价伤害发生的概率。伤害发生的概率等级应被评价为下列之一：
a）等级A：频繁——在使用寿命内很可能经常发生；
b）等级B：很可能——在使用寿命内很可能会发生数次；
c）等级C：偶尔——在使用寿命内很可能至少发生一次；
d）等级D：极少——未必发生，但在使用寿命内可能发生；
e）等级E：不大可能——在使用寿命内很不可能发生；
f）等级F：几乎不可能——概率几乎为零。
[bookmark: _Toc80223669]6.4.2.3 探测度
通过考虑风险情节发生后，在使用、维护保养、检验检测等过程中发现异常的难易程度，可以评价风险项目的探测度等级。探测方式和探测度等级应被评价为下列之一：
a）方式①：自动诊断——在使用寿命内，设备可通过自监测功能判别异常；
b）方式②：人为检查——在使用寿命内，维护保养、定期检验等过程中通过测试等发现异常。
[bookmark: _Toc80223670]6.4.2.4  风险等级确定
综合衡量伤害严重程度（6.4.2.1）、发生概率等级（6.4.2.2）以及探测度等级（6.4.2.3）来确定评价项目风险等级，探测度等级为①时的评价项目风险等级见表1。


表1  探测度等级为①的项目风险等级表
	概率等级
	 严重程度 

	
	1-高
	2-中
	3-低
	4-可忽略

	A-频繁
	1A
	2A
	3A
	4A

	B-很可能
	1B
	2B
	3B
	4B

	C-偶尔
	1C
	2C
	3C
	4C

	D-极少
	1D
	2D
	3D
	4D

	E-不大可能 
	1E
	2E
	3E
	4E

	F-几乎不可能
	1F
	2F
	3F
	4F


表2  探测度等级为②的项目风险等级表
	概率等级
	 严重程度 

	
	1-高
	2-中
	3-低
	4-可忽略

	A-频繁
	1A
	2A
	3A
	4A

	B-很可能
	1B
	2B
	3B
	4B

	C-偶尔
	1C
	2C
	3C
	4C

	D-极少
	1D
	2D
	3D
	4D

	E-不大可能 
	1E
	2E
	3E
	4E

	F-几乎不可能
	1F
	2F
	3F
	4F


[bookmark: _Toc80223671]6.5  单项风险评定
结合电梯使用、维护保养等情况，按照风险等级，确定风险类别，明确采取的措施，见表3。
表3  风险评定表
	风险类别
	风险等级
	采取的措施

	Ⅰ
	1A① 、1B①、1C①，2A① 、2B①，3A① ，1A②、1B②、1C②、1D②、1E②，2A②、2B②、2C②，3A②、3B②
	需要采取保护措施来降低风险。

	Ⅱ
	1D①，2C①、2D①，3B①、3C①, 4A①、4B①，1E②，2D②、2E②， 3C②、3D②，4A②、4B②、4C②
	需要复查，在考虑解决方案和社会价值的实用性后，确定进一步采取保护措施是否适当a

	Ⅲ
	1E①、1F①，2E①、2F①，3D①、3E①、3F①，4C①、4D①、4E①、4F①，2F②，3E②、3F②, 4D②、4E②、4F②
	不需要任何行动。

	a ：社会可能不允许残留某些特定的风险。然而，进一步的措施可能使电梯的使用、维护等成为不切实际的或不可能的。


根据上述风险评定方法，附录C给出了对曳引驱动电梯的设备本体及配套相关风险评价项目及风险类别，评价项目可与委托方协商确定予以调整。
[bookmark: _Toc80223672]6.6  综合安全状况等级
在确定设备本体、建筑相关每个评价项目风险情节的风险类别后，按如下方法确定综合安全状况等级：
a）将三种风险类别分别按照表4所示规则赋值，假设为对应于第个风险情节的风险类别取值，其中为进行评价的风险情节的总数。
表4  风险类别分值
	风险类别
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	值
	0
	-1
	1


b）按照公式（1）计算综合安全状况得分D：
[bookmark: _Hlk77498629]                      （1）
c）根据得分情况，按照表5判断电梯整机综合安全状况等级及相应结论。
表5  电梯整机综合安全状况等级
	D
	D≥90
	80≤D＜90
	70≤D＜80
	D＜70

	[bookmark: _Hlk77842852]综合安全状况等级
	一级
	二级
	三级
	四级

	安全评估结论
	宜采取防护措施消除或降低风险。
	应采取防护措施消除或降低风险
	应尽快采取防护措施消除或降低风险
	建议电梯立即停用，应采取防护措施消除或降低风险后方可使用。


[bookmark: _Toc367090577][bookmark: _Toc380592209][bookmark: _Toc415238896][bookmark: _Toc415238980][bookmark: _Toc71622038][bookmark: _Toc80223673]6.7  降低风险措施
[bookmark: _Toc71622039][bookmark: _Toc80223674]6.7.1  单项措施
[bookmark: _Toc80223675]6.7.1.1  设备本体及配套相关项目
根据设备本体、建筑相关每个评价项目风险等级和风险类别评定结果，结合电梯使用管理和日常维护保养中存在的安全隐患，提出降低风险应采取的措施。降低风险的措施应按照以下原则提出：
a) 对于被识别出存在风险的部件，应采取修理、调整等措施消除或降低风险；如达到GB/T 31821—2015或产品使用维护说明中规定的报废技术条件的，需采取更换相应电梯部件来消除风险。
b) 对于出厂时符合当时标准的电梯，如缺少或不符合现行标准所规定的安全保护装置（措施），宜结合风险类别、技术及经济可行性，提出加装或改进安全保护装置（措施）来消除或降低风险。
c) 对于被识别出的风险，如不能通过相关措施消除或降低，应指出遗留风险，并建议采取如加强维保、增加警示标志、强化应急预案等措施。
[bookmark: _Toc80223676]6.7.1.2  使用管理、维护保养
对使用管理、日常维护保养方面存在的安全隐患，应提出改进建议。
[bookmark: _Toc71622040][bookmark: _Toc80223677]6.7.2  整机措施
应根据风险类别及其数量、电梯整机综合安全状况等级及单项风险降低措施，结合技术复杂程度和经济可行性，提出对电梯整机进行“一般修理”、“重大修理”、“改造”和“更新”的建议。
[bookmark: _Toc80223678][bookmark: _Toc71622041]6.8  风险评价报告
6.8.1  风险评价报告应包括电梯设备概况、评价主题、评价依据、所用仪器设备、评价项目风险等级、降低措施、评价结论以及相关的见证材料。
6.8.2  风险评价报告应保证责任到人，评价人员职责明确，结论页应有评价人员、编制人员、审核人员、批准人员的签字以及评价组织的检验专用章或者公章。
6.8.3  风险评价报告评价结论及建议应按照评价主题分别出具结论，给出存在的风险项目的风险等级、存在的问题、以及降低风险措施。
6.8.4  风险评价报告的格式参见附录E，可根据委托方要求作适当调整。

[bookmark: _Toc80223679]
附录A
[bookmark: _Toc80223680]（规范性附录）
[bookmark: _Toc80223681]曳引驱动电梯使用管理评价项目
[bookmark: _Toc80223682]A.1  使用管理评价项目
使用管理的评价宜包含表A.1的内容，评价组织可根据国家和地方相关法律法规要求，以及与委托方协商，对评价项目、内容与要求进行调整。
表A.1  使用管理评价项目表
	项目编号
	项目
	评价内容与要求

	
	
	

	1.1
	检验检测
	按照相关法律法规要求进行检验检测。

	1.2
	维保合同
	使用单位应当委托取得相应电梯维修项目许可的单位进行电梯维保，并签订有效维保合同。

	1.3
	机构设置和人员配置
	设置电梯的安全管理机构或者配备电梯安全管理人员。

	1.4
	管理制度建立和落实
	应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，并得到有效落实。

	1.5
	人员履职
	电梯安全管理人员应当对电梯使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用电梯并及时报告本单位有关负责人。

	1.6
	技术档案
	当建立电梯安全技术档案，并保持完好，安全技术档案应当包括以下内容：产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明，监督检验和定期检验报告、日常检查与使用状况记录、维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录、运行故障和事故记录等，保存完好。

	1.7
	运行状况
	应有设备运行记录，设备的运行状况应良好。


[bookmark: _Toc80223683]A.2  使用管理评判规则
综合评判电梯使用管理状况，评判等级为：一级、二级、三级。其中，“一级”为表A.1中7项全部符合，“二级”为表A.1中1~2项不符合，“三级”为表A.1中3项及以上不符合。
[bookmark: _Toc80223684]
附录B 
[bookmark: _Toc80223685](规范性附录）
日常维护保养评价项目
[bookmark: _Toc80223686]B.1  日常维护保养评价项目
日常维护保养的评价应包含表B.1的内容，评价组织可根据国家和地方相关法律法规要求，以及与委托方协商，对评价项目、内容与要求进行调整。
表B.1  维护保养评价项目表
	项目编号
	项目
	评价内容与要求

	
	
	

	1.1
	维保资质
	电梯维护保养单位应具有相应的资质，而且在有效期内。

	1.2
	维保人员
	维保单位应对作业人员进行安全教育和培训，按照特种设备作业人员考核要求，组织取得具有电梯修理项目的《特种设备作业人员证》，并在有效期内。

	1.3
	维保履职
	1）严格按照安全技术规范的要求和维保方案实施电梯维保，维保期间落实现场安全防护措施，保证施工安全；
2）设立 24 小时维保值班电话；
3）对电梯发生的故障等情况；
4）建立每台电梯的维保记录；
5）协助电梯使用单位制定电梯安全管理制度和应急救援预案。

	1.4
	自检情况
	1）每年度至少进行一次自行检查；
2）自行检查项目及其内容根据使用状况确定，并且向使用单位出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其他专用章的自行检查记录或者报告。

	1.5
	配件供应
	1）应有部件更换记录；
2）更换的电梯零部件具有产品质量证明文件，安全附件及安全保护装置具有型式试验证明。

	1.6
	用户评价
	使用单位对维保服务质量评价良好。



[bookmark: _Toc80223687]B.2  维护保养评判规则
综合评判电梯维护保养状况，评判等级为：一级、二级、三级。其中，“一级”为表B.1中6项全部符合，“二级”为表B.1中1~2项不符合，“三级”为表B.1中3项及以上不符合。


[bookmark: _Toc80223688][bookmark: _Hlk77385266]
附录C
（规范性附录）
[bookmark: _Toc80223689]曳引驱动电梯设备本体相关评价项目
[bookmark: _Toc68859058][bookmark: _Toc71622044][bookmark: _Toc80223690]C.1  通则
[bookmark: _Toc80223691]C.1.1 评价指标分级
将电梯分为层门和轿门、轿厢和对重、驱动主机等十大部分，分别对其中的关健部件建立相应的风险评价指标，每一个指标可分为A.、B、C三级，其中：
A级—对应的状态是被评估部件该项指标较好，可继续使用；
B级—对应的状态是被评估部件该项指标已经处于极限或已经出现不良状态，建议进行调整、维修或监护使用；
C级—对应的状态是被评估部件该项指标已处于不安全工作状态，建议立即维修或更换。
C.1.2  根据本文件确定的评价范围，选择表C.1~C.10中一个或多个相关项目对设备本体及配套相关项目进行风险评价，但不限于C.1~C.10所列项目。
C.1.3  电梯零部件的使用年限（次数）不应超过电梯使用维护说明书规定或制造单位给出的设计使用年限（次数）。
C.1.4  所评价的项目不符合评价内容与要求时，宜按表C.1~C.10所列的风险评定参考值确定风险等级和风险类别。当所评价项目符合评价内容与要求时，风险类别为Ⅲ类。
注：安全评价人员应根据GB/T 20900—2007中4.5给出的方法，综合考虑设备的实际状况（包括故障频次等）、使用环境等要素，确定风险等级和风险类别。
[bookmark: _Toc68859059][bookmark: _Toc71622045][bookmark: _Toc80223692][bookmark: _Hlk77323459]C.2  井道、机房和滑轮间
井道、机房和滑轮间的评价应包含表C.1的内容。
表C.1  井道、机房和滑轮间评价内容
	项目编号
	评价项目
	分级指标
	风险评定

	
	
	
	探测度
	严重程度
	概率等级
	风险类别

	1.1
	井道、机房和滑轮间专用
	A级：电梯驱动主机及其附属设备设置在专用用房间内
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：电梯机房或滑轮间内有非电梯相关设备，如非电梯用的线槽、电缆或装置。
	
	
	D
	Ⅱ

	1.2
	照明和插座设置
	A级：机房地面照明不低于200lx，轿顶和底坑地面以上1米处照度不低于50lx， 机房和滑轮间内设置的电源插座完好。
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：机房地面照明低于200lx，或轿顶和底坑地面以上1米处照度低于50lx，或 机房和滑轮间内设置的电源插座损坏。
	
	
	D
	Ⅱ

	1.3
	金属支架或吊钩安装
	A级：机房顶板或横梁的金属支架或吊钩完好，其安全工作载荷标示完好。
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：机房顶板或横梁的金属支架或吊钩损坏，或其安全工作载荷标示难以识别。
	
	
	D
	Ⅱ

	1.4
	底坑爬梯设置
	A级：底坑爬梯（没有其他通道进入底坑时设置）完好，
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：底坑无爬梯（没有其他通道进入底坑时设置），或爬梯突入电梯运行空间。
	
	
	D
	Ⅱ

	1.5
	温度控制和通风情况
	A:机房内环境温度保持在5～40℃之间；机房通风良好，从建筑物其他处抽出的陈腐空气未直接排入机房内。
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C:机房内环境温度低于5℃，或高于40℃，或有建筑物其他处抽出的陈腐空气未直接排入机房内。
	
	
	D
	Ⅱ

	1.6
	进入井道、机器空间和滑轮间的通道
	A级：进入机房和滑轮间、到达紧急操作处和层门的通道通畅，无需经过私人空间。
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：进入机房和滑轮间、到达紧急操作处和层门的通道不通畅，或到达上述位置需要经过私人空间。
	
	
	D
	Ⅱ

	1.8
	通道门、安全门、通道活板门和检修门配置
	A级：同时满足下列要求：a）井道安全门未向井道内开启；c）门上装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开；d）应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态。
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：存在下列情形之一：a）井道安全门向井道内开启；c）门上未装设用钥匙开启的锁，或者当门开启后必须用钥匙才能将其关闭和锁住，在门锁住后，用钥匙才能从井道内将门打开；d）未设置电气安全装置以验证门的关闭状态。
	
	
	D
	Ⅱ

	1.9
	通道门、安全门、通道活板门和检修门配置状态
	A级：门扇外观良好，未出现锈蚀、穿孔，门扇未出现变形；门锁及周边外观良好，门锁可靠固定。
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	B级：门扇严重锈蚀、穿孔，或门扇变形严重，或门锁及周边出现锈蚀，门锁不能可靠固定。
	
	
	D
	Ⅱ

	1.10
	机房及滑轮间警示标识
	A级：机房门外侧的警示标识完好清晰。
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：机房门外侧的警示标识损毁或难以识别。
	
	
	D
	Ⅱ

	1.11
	轿门与井道壁的间隙
	A级：设有轿门锁且轿门锁功能正常，或者在整个井道高度，井道内表面与轿厢地坎、轿门框或滑动轿门的最近门口边缘的水平距离不大于0.15 m。
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：未设置轿门锁或设置的轿门锁功能失效，且在整个井道高度，井道内表面与轿厢地坎、轿门框或滑动轿门的最近门口边缘的水平距离大于0.15 m。
	
	
	D
	Ⅰ

	1.12
	底坑底人可到达空间的保护
	A级：对重缓冲器安装于一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上，或者在对重上装设安全钳。
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：对重缓冲器未安装于一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上，且未在对重上装设安全钳。
	
	
	F
	Ⅱ

	1.13
	井道封闭与防护
	A级：除必要的开口外井道完全封闭。
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：除必要的开口外井道出现其他开口。
	
	
	C
	Ⅰ

	1.14
	机房不同高度地面的护栏
	A级：机房地面高度不一且相差大于0.50 m时设置的楼梯或台阶上的护栏完好。
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：机房地面高度不一且相差大于0.50 m时设置的楼梯或台阶上未有护栏或护栏损毁。
	
	
	D
	Ⅱ

	1.15
	机房地面凹坑的封盖
	A级：机房地面深度大于0.05 m、宽度介于0.05 m和0.50 m之间的凹坑或槽坑的封盖完好。
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：机房地面深度大于0.05 m、宽度介于0.05 m和0.50 m之间的凹坑或槽坑的无封盖或封盖破损。
	
	
	D
	Ⅱ

	1.16
	机房地面开口
	A级：机房地面开口采用凸缘，且该凸缘应凸出楼板或完工地面至少50mm。
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：机房地面开口未采用凸缘,或者该凸缘应凸出楼板或完工地面小于50mm。
	
	
	D
	Ⅱ

	1.17
	机房噪音
	A级：对于额定速度小于等于2.5m/s的电梯，机房内平均噪声值小于70dB；对于额定速度大于2.5m/s的电梯，机房内平均噪声值小于75dB。
	②
	4
	D
	Ⅲ

	
	
	B级：对于额定速度小于等于2.5m/s的电梯，机房内平均噪声值为70~80dB；对于额定速度大于2.5m/s的电梯，机房内平均噪声值为75~85dB。
	
	
	B
	Ⅱ

	
	
	C级：对于额定速度小于等于2.5m/s的电梯，机房内平均噪声值大于80dB；对于额定速度大于2.5m/s的电梯，机房内平均噪声值大于85dB。
	
	
	A
	Ⅱ

	1.18
	旋转部件的安全防护
	A级：对可能产生危险并可能接近的旋转部件提供有效的防护。
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：对可能产生危险并可能接近的旋转部件未提供有效的防护，或防护装置有破损。
	
	
	B
	Ⅰ

	1.19
	机器在井道内时的紧急和测试操作装置
	A级：紧急操作屏上的的照度不小于200lx，设置在紧急操作屏上的对讲系统功能、动态测试装置，以及获得轿厢运行方向、是否到达开锁区域和轿厢移动速度的显示装置功能正常。
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	B级：紧急操作屏上的的照度小于200lx。
	
	
	E
	Ⅱ

	
	
	C级：设置在紧急操作屏上的对讲系统功能、动态测试装置，或获得轿厢运行方向、是否到达开锁区域和轿厢移动速度的显示装置的功能不正常。
	
	
	C
	Ⅰ


[bookmark: _Toc68859060][bookmark: _Toc71622046]

[bookmark: _Toc80223693]C.3  层门和轿门
层门和轿门的评价应包含表C.2的内容。
表C.2  层门和轿门评价内容
	项目编号
	评价项目
	分级指标
	风险评定参考值

	
	
	
	探测度
	严重程度
	概率等级
	风险类别

	2.1
	层门、轿门门扇的间隙
	A级：门扇之间的间隙不大于8mm
	 ② 
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	B级：门扇之间的间隙不大于10mm
	
	
	C
	Ⅱ

	
	
	C级：门扇之间的间隙大于10mm
	
	
	B
	Ⅰ

	2.2
	轿厢地坎与层门地坎水平距离
	A级：层门地坎与轿厢地坎之间的间隙不大于35mm
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：层门地坎与轿厢地坎之间的间隙大于35mm。
	
	
	C
	Ⅱ

	2.3
	层门、轿门锈蚀情况
	A级：为层门或轿门总锈蚀面积小于40cm2或存在小于15 cm2的局部点蚀或“锈坑”
	 ② 
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	B级：层门或轿门总锈蚀面积约40~ 100 cm2或存在15~30 cm2的局部点蚀或“锈坑”
	
	
	E
	Ⅱ

	
	
	C级：门或轿门总锈蚀面积超过100 cm2或存在30 cm2的局部点蚀或“锈坑”
	
	
	D
	Ⅰ

	2.4
	层门、轿门机械强度
	A级：门在锁住位置时，用300N的力垂直作用在门扇任意位置，且作用力均布在5平方厘米范围内，门扇弹性变形不大于15mm，无永久变形，且不影响门的启闭；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：变形严重、强度测试失败。
	
	
	E
	Ⅱ

	2.5
	层门、轿门运行平稳性
	A级：层门、轿门开关门过程中平稳
	 ② 
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	B级：层门、轿门开关门过程中有抖动
	
	
	C
	Ⅱ

	
	
	C级：开关门过程中抖动严重，速度不平缓，且无法修复。
	
	
	B
	Ⅰ

	2.6
	层门、轿门运行噪声
	A级：噪声不大于65dB(A）
	 ② 
	4
	D
	Ⅲ

	
	
	C级：噪声大于65dB(A）
	
	
	C
	Ⅱ

	2.7
	门机性能
	A级：门机工作可靠；
	 ② 
	4
	D
	Ⅲ

	
	
	B级：门机工作偶尔不正常。
	
	
	C
	Ⅱ

	2.8
	门保持装置与地坎啮全深度
	A级：啮合深度不小于12mm
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	B级：啮合深度不小于7mm
	
	
	E
	Ⅱ

	
	
	C级：啮合深度小于7mm。
	
	
	B
	Ⅰ

	2.9
	层门地坎
	A级：地坎未出现断裂、开焊、严重磨损或腐蚀，地坎滑槽未见明显变形
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：地坎出现断裂、开焊、严重磨损或腐蚀，或地坎滑槽变形，影响门扇正常运行或导致门导靴脱轨。
	
	
	E
	Ⅱ

	2.10
	地坎支架
	A级：地坎支架未出现严重变形或腐蚀。
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：地坎支架出现严重变形或腐蚀。
	
	
	E
	Ⅱ

	2.11
	层门的自动关闭装置
	A级：自闭功能可靠、有效；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：自闭功能无效或不可靠。
	
	
	C
	Ⅰ

	2.12
	层门和轿门锁紧装置锁钩啮合深度
	A级：啮合深度不小于7mm；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：啮合深度小于7mm。
	
	
	C
	Ⅰ

	2.13
	层轿门关闭及锁紧验证电气安全装置
	A级：电气安全装置完好，功能有效 
	①/②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：电气安全装置功能失效，或出现可能影响功能的破损。 
	
	
	A
	Ⅰ

	2.14
	自动门防止夹人装置
	A级：防夹人装置功能有效；
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：防夹人装置功能失效。
	
	
	B
	Ⅱ

	2.15
	开锁区域内开启轿门的力
	A级：开门力不大于300N；
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C：开门力大于300N。
	
	
	C
	Ⅰ

	2.16
	轿门开门限制装置
	A级：轿门开门限制装置（如果有）有效，门开启宽度不超过50 mm；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：门开启宽度超过50 mm。
	
	
	D
	Ⅰ
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轿厢和对重的评价应包含表C.3的内容。
表C.3  轿厢和对重评价内容
	项目编号
	评价项目
	分级指标
	风险评定

	
	
	
	探测度
	严重程度
	概率等级
	风险类别

	3.1
	紧急警报装置功能
	A级：紧急报警装置齐全、功能有效；
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：紧急警报装置功能失效。
	
	
	C
	Ⅱ

	3.2
	轿厢照明
	A级：轿厢操作箱上和地面的照度不低于50lx；
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：轿厢操作箱上和地面的照度低于50lx。
	
	
	C
	Ⅱ

	3.3
	轿顶护栏
	A级：轿顶护栏完好，俯伏或斜靠护栏危险的警示符号或须知清晰可见；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：轿顶护栏缺失或破损，警示符号或须知缺损。
	
	
	B
	Ⅰ

	3.4
	轿顶检修装置
	A级：轿顶检修装置功能齐全且正常有效；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：轿顶检修装置功能缺失或无效。
	
	
	A
	Ⅰ

	3.5
	轿厢架锈蚀
	A级：无明显锈蚀
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：锈蚀超过1mm，焊缝有裂纹，严重锈蚀等。
	
	
	E
	Ⅱ

	3.6
	轿厢架变形
	A级：轿厢架未见明显变形；
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C：轿厢架上梁、下梁、立粱存在整体变形或多处局部变形。
	
	
	E
	Ⅱ

	3.6
3.7
	轿厢架连接部位紧固及轿底缓冲胶老化情况
	A级：轿厢架上各连接螺栓连接紧固牢靠、轿厢架焊接位置有无脱焊、开裂风险,缓冲胶老化；程度较低,无明显变形
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	B级：存在局部连接松动或有轻微裂纹等隐患
	
	
	E
	Ⅱ

	
	
	C级：明显松动或裂纹，明显老化、变形等。
	
	
	C
	Ⅰ

	3.8
	轿厢体锈蚀
	A级：无明显锈蚀
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：轿壁、轿顶严重锈蚀穿孔或破损穿孔，孔的直径大于10mm； 
	
	
	C
	Ⅰ

	3.9
	轿壁、轿顶和轿底变形
	A级：轿底未出现明显变形、开裂、锈蚀或穿孔，玻璃轿壁、轿顶未出现可见裂纹；
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：轿底严重变形、开裂、锈蚀或穿孔，玻璃轿壁、轿顶出现裂纹。
	
	
	C
	Ⅰ

	3.10
	轿厢吊顶固定
	A级：轿厢吊顶的装饰固定良好，未出现跌落风险；
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	A级：轿厢吊顶的装饰固定结构破损，出现跌落风险。
	
	
	C
	Ⅰ

	3.11
	轿厢护脚板
	A级：护脚板固定可靠，未出现明显锈蚀；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：护脚板固定松动，出现严重锈蚀。
	
	
	E
	Ⅱ

	3.12
	平衡系数是否在标准要求范围
	A级：平衡系数在0.4~0.5之间；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：平衡系数大于0.5或小于0.4。
	
	
	B
	Ⅰ

	3.13
	对重架结构完好情况
	A级：对重装置结构完好；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：对重架出现严重变形，导致导靴或对重安全钳不能正常工作，对重架直梁、底部横梁发生变形，不能保证对重块在对重架内的可靠固定； 无法紧固对重块。
	
	
	B
	Ⅰ

	3.14
	对重架锈蚀
	A级：对重架未见明显锈蚀；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：对重架严重腐蚀，主要受力构件断面壁厚腐蚀达设计厚度的10%。
	
	
	B
	Ⅰ

	3.15
	对重块
	A级：对重块未出现开裂、严重变形或断裂；对重块外包材料未出现破损； 
	②
	3
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：对重块出现开裂、严重变形或断裂；对重块外包材料出现破损且内部材质可能向外泄露
	
	
	D
	Ⅱ

	3.16
	底坑内的对重防护装置
	A级：底坑内的对重防护装置完好；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：底坑内的对重防护装置缺失或破损。 
	
	
	D
	Ⅰ

	3.17
	对重导靴
	A级：对重导靴未出现明显变现或开裂，磨损量未超过设计允许值；
	②
	3
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：对重导靴出现变现、开裂，或磨损量超过设计允许值。
	
	
	D
	Ⅱ
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悬挂装置、补偿装置和相关的防护装置的评价应包含表C.4的内容。
表C.4  悬挂装置和补偿装置评价内容
	项目编号
	评价项目
	分级指标
	风险评定

	
	
	
	探测度
	严重程度
	概率等级
	风险类别

	4.1
	钢丝绳磨损
	A级：钢丝绳绳径不小于公称值的90%；
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：钢丝绳绳径小于公称值的90%。
	
	
	E
	Ⅱ

	4.2
	钢丝绳变形或损伤
	A级：钢丝绳未出现笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁或弯折。
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：钢丝绳出现笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁或弯折。
	
	
	E
	Ⅱ

	4.3
	钢丝绳锈蚀
	A级：钢丝绳未出现明显锈蚀；
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：钢丝绳出现严重锈蚀、铁锈填满绳股间隙；
	
	
	E
	Ⅱ

	4.4
	钢丝绳断丝情况
	A级：钢丝绳一个捻距内断丝数少于8根（6股）或10根（8股）；
	②
	2
	E
	Ⅲ

	
	
	B级：6股钢丝绳一个捻距断丝数为8~12根或8股钢丝绳一个捻距断丝数为10~16根，且无绳端断丝；
	
	
	D
	Ⅱ

	
	
	C级：指钢丝绳断丝集中在钢丝绳某一部位或一股，一个捻距内断丝总数大于12根（对于股数为6的钢丝绳）或者大于16根（对于股数为8的钢丝绳），或者存在绳端断丝。
	
	
	C
	Ⅰ

	4.5
	包覆绳（带）破损
	A级：包覆层未见变形（如鼓包、压痕、折痕、凹陷等），承载体未见刺出、外露；
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：包覆层出现变形（如鼓包、压痕、折痕、凹陷等），或承载体出现断裂、刺出、外露。

	
	
	C
	Ⅰ

	4.6
	包覆绳（带）直径或厚度减小
	A级：包覆绳（带）的实测直径（实测厚度）相对公称直径（公称厚度）未减少至制造商提供的允许值；
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	A级：包覆绳（带）的实测直径（实测厚度）相对公称直径（公称厚度）未减少至制造商提供的允许值；
	
	
	E
	Ⅱ

	4.7
	端接装置的紧固情况
	A级:绳或带固定牢靠，无松动，双螺母、螺栓等固定牢固，或巴氏合金浇注连接良好，无盘花凸出
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C-绳或带固定不牢固，巴氏合金浇注松动。
	
	
	E
	Ⅱ

	4.8
	端接装置锈蚀情况
	A级：端接装置无锈蚀或存在轻微表面锈蚀
	②
	2
	E
	Ⅲ

	
	
	B级：端接装置表面锈蚀面积较大，或局部锈蚀深度较大
	
	
	D
	Ⅱ

	
	
	C级：端接装置锈蚀严重，影响受力承载安全。
	
	
	C
	Ⅰ

	4.9
	端接装置弹簧有无永久变形和裂纹
	A级：弹簧未出现明显永久变形，未出现裂纹
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：弹簧出现明显变形，或存在裂纹缺陷。
	
	
	E
	Ⅱ

	4.10
	补偿链（缆）
	A级：全包覆型补偿链（缆）表面包裹材料未出现脱落、严重开裂或磨损，或无包裹材料的链环表面未出现严重的锈蚀或脱焊；
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：全包覆型补偿链（缆）表面包裹材料出现脱落、严重开裂或磨损，或无包裹材料的链环表面出现严重的锈蚀或脱焊。
	
	
	E
	Ⅱ

	4.11
	补偿链（缆）导向装置
	A级：导向装置滚轮未出现明显变形或缺损；
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：导向装置滚轮变形、缺损、严重磨损或出现卡阻。
	
	
	E
	Ⅱ
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防止轿厢坠落、超速、轿厢意外移动的措施的评价应包含表C.5的内容。
表A.5  防止轿厢超速和意外移动的措施评价内容
	项目编号
	评价项目
	分级指标
	风险评定

	
	
	
	探测度
	严重程度
	概率等级
	风险类别

	5.1
	安全钳动作可靠性
	A级：动作灵活可靠，能通过限速器-安全钳联动试验；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：动作不可靠，不能通过限速器-安全钳联动试验。
	
	
	D
	Ⅰ

	5.2
	安全钳构件的灵活性
	A级：构件运动灵活性良好
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	B级：构件运动中存在轻微卡阻
	
	
	E
	Ⅱ

	
	
	C级：构件运动中存在严重卡阻
	
	
	D
	Ⅰ

	5.3
	安全钳动作后轿厢的水平度
	A级：动作后轿厢成水平，无明显倾斜
	②
	2
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：动作后轿厢板倾斜
	
	
	D
	Ⅱ

	5.4
	安全钳楔块面与导轨工作面间隙一致性
	A级：安全钳楔块面与导轨工作面间隙一致性良好；
	②
	2
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：安全钳楔块面与导轨工作面间隙一致性出现明显偏差。
	
	
	D
	Ⅱ

	5.5
	限速器动作的可靠性情况
	A级：同时满足下列要求：1）限速器夹块能压紧钢丝绳；2）夹绳钳与限速器钢丝绳间隙应不大于3mm；3）限速器的动作触发速度符合要求；4）限速器上安全开关功能有效。
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：存在下列情形之一：1）限速器夹块不能压紧钢丝绳，无法保证限速器能触发安全钳动作；2）夹绳钳与限速器钢丝绳间隙不能保持在3mm；3）限速器的动作触发速度不符合要求；4）限速器安全开关功能失效。
	
	
	D
	Ⅰ

	5.6
	限速器旋转部位的润滑情况
	A级：旋转部位润滑良好；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C：旋转部位存在严重卡阻。
	
	
	D
	Ⅰ

	5.7
	限速器防护装置
	A级：防护装置齐全
	②
	2
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：防护装置缺失或破损
	
	
	D
	Ⅱ

	5.8
	限速器的钢丝绳磨损情况
	A级：钢丝绳绳径不小于公称值的90%；
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：钢丝绳绳径小于公称值的90%。
	
	
	E
	Ⅱ

	5.9
	限速器的张紧装置
	A级：张紧装置完好，张紧检查开关完好且功能有效；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：存在下列情形之五：1)张紧轮变形或开裂；2)张紧轮轴承损坏；3)张紧轮绳槽缺损或严重磨损；4)张紧装置的机械结构严重变形；5）张紧检查开关破损或功能失效。
	
	
	D
	Ⅰ

	5.10
	上行超速保护装置的结构完整性
	A级：上行超速保护装置齐全；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：未设置上行超速保护装置。
	
	
	D
	Ⅰ

	5.11
	上行超速保护装置动作可靠性
	A级：动作灵活可靠，能有效制停以额定速度上行的空载轿厢；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C-动作不灵敏或失效，不能有效制售以额定速度上行的空载轿厢。
	
	
	D
	Ⅰ

	5.12
	轿厢意外移动保护装置的结构完整性
	A级：轿厢意外移动保护装置齐全；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：未设置轿厢意外移动保护装置。
	
	
	D
	Ⅰ

	5.13
	轿厢意外移动保护装置的动作可靠性
	A级：动作灵活可靠，试验速度下的移动距离不大于设计允许值；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C-动作不灵敏或失效，试验速度下的移动距离大于设计允许值。
	
	
	D
	Ⅰ

	5.14
	制动部件制动衬磨损情况
	A级：制动部件制动衬块磨损未超出使用说明书限值；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：制动部件制动衬块磨损超出使用说明书限值。
	
	
	D
	Ⅰ

	5.15
	“封星”保护功能（如有）
	A级：“封星”保护功能正常；
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	A级：“封星”保护功能失效。
	
	
	E
	Ⅱ
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导向系统的评价应包含表C.6的内容。
表C.6  导向系统的评价内容
	项目编号
	评价项目
	分级指标
	风险评定

	
	
	
	探测度
	严重程度
	概率等级
	风险类别

	6.1
	导轨损伤情况
	A级：导轨表面无明显损伤
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	B级：导轨存在局部严重锈蚀
	
	
	D
	Ⅱ

	
	
	C级：导轨表面存在严重机械损伤
	
	
	B
	Ⅰ

	6.2
	导轨直线度与扭曲情况
	A级：导轨直线度良好
	②
	3
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：导轨存在整体或局部扭曲
	
	
	D
	Ⅱ

	6.3
	导轨工作面清洁情况
	A级：导轨工作面无灰尘、杂物；
	②
	3
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：导轨工作面存在油污灰尘积聚，影响导靴运行。
	
	
	D
	Ⅱ

	6.4
	导轨紧固件是否牢靠
	A级：导轨压板紧固、导轨支架完好；
	②
	3
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：导轨压板固定螺栓松动或导轨支架出现严重变形、脱焊、开裂等情形。
	
	
	D
	Ⅱ

	6.5
	导靴的润滑情况
	A级：滑动导靴，导靴与导轨接触面润滑充分；滚动导靴，导轨表面无润滑
	②
	4
	D
	Ⅲ

	
	
	C级：滑动导靴，导靴与导轨接触面缺乏润滑；滚动导靴，导轨表面存在润滑
	
	
	B
	Ⅱ

	6.6
	靴衬清洁状况
	A级：指无灰尘、杂物
	②
	4
	D
	Ⅲ

	
	
	C级：导靴与导轨接触面存在油污灰尘积聚，影响导靴运行
	
	
	B
	Ⅱ
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缓冲器的评价应包含表C.7的内容。
表C.7  缓冲器评价内容
	项目编号
	评价项目
	分级指标
	风险评定

	
	
	
	探测度
	严重程度
	概率等级
	风险类别

	7.1
	缓冲器的固定可靠性
	A级：缓冲器固定可靠，无明显倾斜；
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：缓冲器固定松动，出现倾斜。
	
	
	D
	Ⅱ

	7.2
	液压缓冲器油位及泄露情况
	A级：油位保持在最低油位线以上，且液压油无大面积泄漏；
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：油位过低，或存在液压油大面积泄漏。
	
	
	C
	Ⅰ

	7.3
	液压缓冲器复位检查开关有效性
	A级：复位检查开关完好，功能有效；
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：复位检查开关破损或功能失效。
	
	
	C
	Ⅰ

	7.4
	液压缓冲器的复位功能有效性
	A级：复位功能良好
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：复位功能无效
	
	
	C
	Ⅰ

	7.5
	弹簧缓冲器的变形与锈蚀情况
	A级：缓冲器弹簧应无严重锈蚀或裂纹，无明显永久变形；
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：缓冲器弹簧出现严重锈蚀或裂纹，动作后出现永久变形或损坏。
	
	
	D
	Ⅱ

	7.6
	非线性缓冲器老化情况
	A级：非金属材料未出现开裂、剥落等老化现象，动作后完好；
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：非金属材料出现开裂、剥落等老化现象，动作后出现损坏。
	
	
	D
	Ⅱ
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驱动主机和相关设备的评价应包含表C.8的内容。
表C.8  驱动主机和相关设备评价内容
	项目编号
	评价项目
	分级指标
	风险评定

	
	
	
	探测度
	严重程度
	概率等级
	风险类别

	8.1
	电动机定子绕组的绝缘电阻
	A-冷态绝缘电阻大于5.5MΩ，热态绝缘电阻大于0.55MΩ
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	B-冷态绝缘电阻5.0~5.5 MΩ，热态绝缘电阻0.5~0.55 MΩ
	
	
	D
	Ⅱ

	
	
	C-冷态绝缘电阻小于5.0 MΩ，热态绝缘电阻小于0.5 MΩ
	
	
	B
	Ⅰ

	8.2
	电动机运行平稳性能
	A-无明显异常振动
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	B-有异常振动
	
	
	D
	Ⅱ

	
	
	C-异常振动严重
	
	
	B
	Ⅰ

	8.3
	电动机轴承情况
	A-温度正常、无异常声响
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	B-温度高、有轻微异响
	
	
	D
	Ⅱ

	
	
	C-温度很高，有异常响声
	
	
	B
	Ⅰ

	8.4
	电机的保护 
	A级：电动机的短路保护、过载保护、过热保护有效。
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：电动机的短路保护、过载保护、过热保护失效。
	
	
	D
	Ⅱ

	8.5
	编码器
	A级：编码器（如果有）防干扰屏蔽和机械防护完好；
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：编码器（如果有）防干扰屏蔽和机械防护破损。
	
	
	D
	Ⅱ

	8.6
	减速箱箱体
	A级：箱体完好，无可见裂纹；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：箱体有可见裂纹。
	
	
	D
	Ⅰ

	8.7
	减速传动结构完整性
	A级：机械结构完整
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	B级：减速箱齿轮副存在较大磨损，电梯换向齿轮副存在冲击
	
	
	E
	Ⅱ

	
	
	C级：减速器存在断齿、齿轮副缺损等情况
	
	
	C
	Ⅰ

	8.8
	减速器轴承工作情况
	A级：温度正常、无异常声响
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	B级：温度高、有轻微异响
	
	
	E
	Ⅱ

	
	
	C级：温度很高（95℃以上），有较大响声
	
	
	C
	Ⅰ

	8.9
	减速器漏油程度
	A级：轻微状态，无漏油无扩散
	②
	3
	F
	Ⅲ

	
	
	B级：中等状态，漏油面积较大，无持续油滴漏油
	
	
	D
	Ⅱ

	
	
	C级：严重状态，大面积漏油，存在明显持续泄漏
	
	
	B
	Ⅰ

	8.10
	减速器油液质量
	A级：油液充足，油液清亮、无杂质、无变质
	②
	4
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：减速器油存在少量杂质
	
	
	C
	Ⅱ

	8.11
	减速器运行平稳情况
	A级：振动幅度小于4.6mm/s
	②
	3
	F
	Ⅲ

	
	
	B级：振动幅度大于4.6mm/s，小于11.2mm/s
	
	
	D
	Ⅱ

	
	
	C级：减速器振动幅度大于11.2mm/s
	
	
	B
	Ⅰ

	8.12
	联轴器金属疲劳
	A级：联轴器挡圈、柱销等组件完好，金属件未出现裂纹、变形和明显磨损。
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：联轴器的金属件出现可见裂纹、变形或明显磨损。
	
	
	B
	Ⅰ

	8.13
	联轴器联接情况
	A级：运转中联轴器无振动、冲击和异响。
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：运转中联轴器出现明显振动、冲击和异响。
	
	
	D
	Ⅱ

	8.14
	联轴器外观
	A级：弹性联轴器的非金属缓冲件未出现过度磨损、开裂、严重变形和老化。
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：弹性联轴器的非金属缓冲件出现过度磨损、开裂、严重变形和老化。
	
	
	B
	Ⅰ

	8.15
	曳引轮和导向轮绳槽磨损情况
	A级：绳槽无明显磨损
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	B级：绳槽磨损较大，有较多的粉末，但未改变绳槽形状
	
	
	E
	Ⅱ

	
	
	C级：曳引轮绳槽磨损改变槽形
	
	
	B
	Ⅰ

	8.16
	曳引轮导向轮结构完整情况
	A级：曳引轮结构不存在可见裂纹缺陷
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	B级：曳引轮结构存在锈蚀，轻微缺损
	
	
	E
	Ⅱ

	
	
	C级：曳引轮存在裂纹或较大缺损
	
	
	B
	Ⅰ

	8.17
	曳引轮运行平稳性
	A级：曳引轮运行平稳，无晃动
	 ② 
	3
	F
	Ⅲ

	
	
	B级：曳引轮运行轻微晃动
	
	
	D
	Ⅱ

	
	
	C级：曳引轮运行明显晃动，且无法修复
	
	
	B
	Ⅰ

	8.18
	曳引轮轴承
	A级：温度正常、无异常声响
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	B级：温度高、有轻微异响
	
	
	E
	Ⅱ

	
	
	C级：温度很高（95℃以上），有较大响声
	
	
	C
	Ⅰ

	8.19
	制动器制动性能
	A级：制动性能良好，能可靠制停装载125%额定载荷的下行轿厢；
	 ①/② 
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：不能可靠地制停装载125%额定载荷的下行轿厢。
	
	
	C
	Ⅰ

	8.20
	制动器型式
	A级：制动器机械部件为两组；
	 ② 
	1
	F
	Ⅱ

	
	
	C级：制动器机械部件为单组；
	
	
	E
	Ⅰ

	8.21
	制动器工作状况
	A级：动作灵活，合闸时制动制动面贴合均匀，松闸时制动面不发生摩擦。
	 ①/② 
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：动作灵活，合闸时制动制动面贴合不均匀，松闸时制动面有摩擦。
	
	
	E
	Ⅱ

	8.22
	制动器双边闸瓦的同步性
	A-同步性能良好；
	 ② 
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	B-轻微不同步；
	
	
	E
	Ⅱ

	
	
	C-严重不同步。
	
	
	B
	Ⅰ

	8.23
	制动轮表面和闸瓦衬垫表面有无划痕、高温焦化颗粒及油污
	A级：制动轮表面或闸瓦衬垫表面清洁，无划痕；
	①/②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	B级：存在少量划痕或高温焦化颗粒，无油污；
	
	
	E
	Ⅱ

	
	
	C级：存在较多高温焦化颗粒或油污等。
	
	
	B
	Ⅰ

	8.24
	制动器闸瓦磨损情况
	A级：闸瓦磨损量较小且磨损均匀；
	 ①/② 
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：闸瓦缺损或磨损达到制造企业规定的报废值。
	
	
	B
	Ⅰ

	8.25
	制动电磁线圈接头绝缘电阻情况
	A级：绝缘电阻大于0.55 MΩ；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	B级：绝缘电阻为0.5-0.55MΩ；
	
	
	E
	Ⅱ

	
	
	C级：绝缘电阻小于0.5 MΩ。
	
	
	B
	Ⅰ

	8.26
	线圈温升情况
	A级：B级绝缘线圈温升小于70K，F级绝缘线圈温升小于95K；
	②
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	B级：B级绝缘线圈温升70~80K，F级绝缘线圈温升95~105K；
	
	
	E
	Ⅱ

	
	
	C级： B级绝缘线圈温升大于80K，F级绝缘线圈温升大于105K。
	
	
	C
	Ⅰ

	8.27
	制动器动作或制动力自监测
	A级：制动器有动作或制动力自监测，且监测功能有效；
	 ② 
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：制动器无动作或制动力自监测，或监测功能无效。
	
	
	D
	Ⅱ

	8.28
	紧急救援操作装置
	A级：紧急救援操作装置齐全完好，检查盘车手轮状态的电气安全装置功能有效；
	 ② 
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：紧急救援操作装置齐全缺损或功能无效，检查盘车手轮状态的电气安全装置功能无效。
	
	
	D
	Ⅱ

	8.29
	紧急救援装置标志
	A级：急救援程序说明清晰可见，盘车方向、平层标志等标识清晰可见；
	 ② 
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：急救援程序说明缺失或不清晰，盘车方向、平层标志等标识缺失或不清晰。
	
	
	D
	Ⅱ

	8.30
	手动松闸装置
	A级：松闸扳手未出现严重锈蚀、严重变形或裂纹，松闸钢丝绳未出现严重锈蚀、卡阻或断裂；
	 ② 
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：松闸扳手出现严重锈蚀、严重变形或裂纹，松闸钢丝绳出现严重锈蚀、卡阻或断裂。
	
	
	D
	Ⅱ

	8.31
	手动盘车装置
	A级：盘车手轮未出现严重锈蚀、变形、裂纹或缺损，焊接部位未出现裂纹，盘车齿轮副啮合有效，盘车齿轮无裂纹或断齿；
	 ② 
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：盘车手轮出现严重锈蚀、变形、裂纹或缺损，焊接部位出现裂纹，啮合齿轮出现裂纹或断齿。
	
	
	D
	Ⅱ

	8.32
	紧急电源装置
	A级：紧急电源装置的蓄电池完好，电压正常；
	 ② 
	2
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：蓄电池出现漏液，充电后蓄电池电压明显低于正常工作电压。
	
	
	D
	Ⅱ
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电气设备（装置）及其连接的评价应包含表C.9的内容。
表C.9  电气设备评价内容
	项目编号
	评价项目
	分级指标
	风险评定

	
	
	
	探测度
	严重程度
	概率等级
	风险类别

	9.1
	主回路供电电压
	A级：主回路供电电压相对于额定电压的波动值不超过±7% 范围；
	②
	4
	D
	Ⅲ

	
	
	C级：主回路供电电压相对于额定电压的波动值超过±7% 范围；
	
	
	A
	Ⅱ

	9.2
	主开关
	A级：电梯运行中主开关可可靠切断电源，漏电保护功能有效；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：电梯运行中主开关不能可靠切断电源，漏电保护功能失效。
	
	
	C
	Ⅰ

	9.3
	接地状况
	A级：所有接地线、接地端址连接良好；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：存接地线断裂或松脱，或接地端址松动。
	
	
	E
	Ⅱ

	9.4
	随行电缆
	A级：电缆未出现严重变形、扭曲，护套未出现开；
	②
	4
	D
	Ⅲ

	
	
	C级：电缆严重变形、扭曲，或护套出现开裂，导致线芯外露，
	
	
	A
	Ⅱ
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电气控制系统的评价应包含表C.10的内容。
表C.10  电气控制系统评价内容
	项目编号
	评价项目
	分级指标
	风险评定

	
	
	
	探测度
	严重程度
	概率等级
	风险类别

	10.1
	变频器
	A级：变频器完好，未见异常；
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：变频器出现下列情况之一：1) 外壳破损存在触电危险；2) 输入输出主回路电路板铜皮断裂；3) 直流母线电容鼓包、漏液或明显烧坏；4) 输入或输出、制动单元及制动电阻的接线端子和铜排出现严重的过热变形、拉弧氧化或腐蚀。
	
	
	D
	Ⅱ

	10.2
	相序保护装置功能
	A级：相序保护功能有效；
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：相序保护功能失效。
	
	
	D
	Ⅱ

	10.3
	接触器
	A级：接触器完好，功能正常； 
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：出现下列情况之一：1) 外壳破损；2) 当切断或接通线圈电路时，触点不能正确、可靠地断开或闭合；3）触点严重磨损或锈蚀 ；4）电磁噪音很大，且无法降低。
	
	
	D
	Ⅱ

	10.4
	控制柜
	A级：控制柜完好，功能正常； 
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：出现下列情况之一：1）控制柜柜体严重锈蚀变形、损坏，导致柜内元器件无法固定和正常使用；2）控制柜内电气元件失效导致电梯不能运行，无法更换为同规格参数的元件，或更换替代元件后仍无法正常运行。
	
	
	D
	Ⅱ

	10.5
	传感器和检测开关
	A级：传感器或检测开关完好，功能正常； 
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：传感器或检测开关不应出现下列情况之一：1)输出信号异常，引起功能失效或误动作；
2)外壳严重破损或变形。
	
	
	D
	Ⅱ

	10.6
	平层精度
	A级：各楼层平层精度不大于10mm；
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	B级：部分楼层平层精度大于10mm；
	
	
	D
	Ⅱ

	10.7
	楼层控制系统功能
	A级：装置全部正常；
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：部分楼层显示不正常或应答召唤无效。
	
	
	D
	Ⅱ

	10.8
	安全开关
	A级：安全开关完好，功能正常；
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：出现下列情况之一：1) 外壳破损，存在触电危险；2) 触点严重锈蚀，影响正常运行；3) 触点严重烧灼或接触不良；4）触发安全开关的机械装置失效；5) 驱动安全触点的结构失效。
	
	
	D
	Ⅱ

	10.9
	超载保护装置功能
	A级：现场加载接近110%载荷时，继续加载，警报灵敏启动，卸载后，警报灵敏消除；功能可靠
	②
	3
	E
	Ⅲ

	
	
	C级：指现场加载达到或超过110%，警报不报警，功能不可靠。
	
	
	D
	Ⅱ

	10.10
	层门和轿门旁路装置（如果有）
	A级：层门和轿门旁路装置完好，功能有效；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：层门和轿门旁路装置功能失效。
	
	
	E
	Ⅱ

	10.11
	门回路检测功能(如果有）
	A级：门回路检测功能有效；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：门回路检测功能失效。
	
	
	E
	Ⅱ

	10.12
	轿厢极限开关
	A级：极限开关完好，功能有效；
	②
	1
	F
	Ⅲ

	
	
	C级：极限开关功能失效或破损。
	
	
	B
	Ⅰ
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曳引驱动电梯历史运行表现调查宜包含表D.1的内容。
表D.1  曳引驱动电梯历史运行表现调查表
	使用年限
	□6年以下
	□6~10年
	□10~15年
	□15~20年
	□20年以上

	电梯运行故障情况
	电梯历史运行状态
	好□
	中□
	差□

	
	电梯投诉情况
	少□
	中□
	多□

	电梯的使用场所环境
	环境温度和湿度情况
	良好□
	一般□
	较差□

	
	使用地点电梯的使用频繁程度
	低频次□
	中频次□
	高频次□

	
	使用电梯重载频度
	低□
	中□
	高□

	改造情况：


	重大修理情况：


	一般修理情况：


	部件更换情况：

	最近一年急修故障次数：

	最近一年急修故障主要问题：
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	安全管理人员
	

	维护保养单位
	

	使用地点
	
	使用单位内部编号
	

	制造单位
	

	维保单位
	

	产品编号
	
	投入使用日期
	

	评价依据
	

	评价主题
	　设备本体及配套项目/使用管理/维护保养

	评价结论及建议
	设备本体及配套项目
	整机风险：　一级     　二级     　三级     　四级
存在风险：

建议整改：

	
	使用管理
	评分等级：　优     　良     　中     　差
存在风险：

	
	维护保养
	评分等级：　优     　良     　中     　差
存在风险：


	备注
	

	评价日期
	年    月    日 
	建议下次评价日期
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	年  月  日
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一、设备主要配置及技术参数表
	设备品种
	

	产品型号
	

	使用单位设备编号
	

	额定速度
	
	额定载重量
	

	提升高度
	
	层站数
	

	驱动主机
	驱动主机型号
	

	
	整体结构型式
	

	
	制造单位
	

	
	出厂编号
	

	
	制造日期
	

	拖动及控制系统
	控制柜型号
	

	
	制造单位
	

	
	控制装置
	

	
	调速方式
	

	
	控制方式
	

	
	制造日期
	

	层门门锁
	型号
	

	
	制造单位
	

	
	出厂编号
	

	
	制造日期
	

	轿门门锁
	型号
	

	
	制造单位
	

	
	出厂编号
	

	
	制造日期
	

	限速器
	型号
	

	
	制造单位
	

	
	出厂编号
	

	
	制造日期
	




	安全钳
	型号
	

	
	制造单位
	

	
	出厂编号
	

	
	制造日期
	

	上行超速保护装置
	型号
	

	
	型式
	

	
	制造单位
	

	
	出厂编号
	

	
	制造日期
	

	轿厢意外移动保护装置
	型号
	

	
	型式
	

	
	制造单位
	

	
	出厂编号
	

	
	制造日期
	

	缓冲器
	轿厢
	型号
	
	数量
	

	
	
	型式
	

	
	
	规格
	
	P+Q
	

	
	
	制造单位名称
	

	
	
	制造日期
	

	
	对重
（平衡重）
	型号
	
	数量
	

	
	
	型式
	

	
	
	规格
	
	P+Q
	

	
	
	制造单位名称
	

	
	
	制造日期
	

	轿厢尺寸
	长×宽×高        mm×       mm×           mm
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二、风险评价项目及风险等级评定
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