[bookmark: _BodyText]附件1

燃气压力管道检验信息统计表
填报单位：                                                 填报日期：  年   月  日
	序号
	省、自治区、直辖市
	城市名称（地市级）
	使用单位名称
	社会信用统一代码
	管道编号
	管道名称
	[bookmark: _Hlk92815363]管道位置
	管道级别
	管道长度（m）
	设计压力（MPa）
	最高工作压力（MPa）
	工作温度（℃）
	公称直径（mm）
	公称厚度（mm）
	管道材质
	介质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









燃气压力管道检验信息统计表（续）

	序号
	设计单位名称
	施工单位名称
	无损检测机构名称
	监督检验机构名称
	监督检验日期
（YYYY-MM-DD）
	竣工日期
（YYYY-MM-DD）
	投用日期
（YYYY-MM-DD）
	定期检验机构名称
	定期检验日期
(YYYY-MM-DD）
	定期检验结论
	下次检验日期
（YYYY-MM-DD）
	管道状态（在用/停用/报废）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


信息报送联系人：                          电子邮箱：                          固定电话/手机：
注1：以Excel表格格式进行填报，按每条管道一行进行填写。同一个使用单位下的管道名称、管道编号不允许重复。
注2：管道级别按设计压力划分，填写“ GB1-Ⅰ级（2.5＜P≤4.0）、GB1-Ⅱ级（1.6＜P≤2.5）、GB1-Ⅲ级（0.8＜P≤1.6）、GB1-Ⅳ级（0.4＜P≤0.8）、GB1-Ⅴ级（0.2＜P≤0.4）、GB1-Ⅵ级 （0.1＜P≤0.2）”。
注3：管道位置，填写途径县（县级市、区），遇到跨县的，拆分成两条管道填写。
注4：使用单位、设计单位、施工单位、无损检测机构、监督检验及定期检验机构名称必须填写全称，与营业执照或法人证书保持一致。
注5：省级、地市级、县级名称应填写全称，且与现行名称一致，如“河北省”“石家庄市”“鹿泉区”，不得填写简称。
注6：设计压力、公称直径、公称厚度以及其他需填写多个值的项，以“/”分隔，如公称直径“150/300”。
注7：日期格式均按“YYYY-MM-DD”填写，如“2022-03-28”。
注8：缺项应填写“/”。
注9：本表于2022年6月30日前由各省级市场监管部门报送至：市场监管总局压力管道安全技术中心 杨永 010-59068601,13810116863；传真：010-59068232；邮箱：13810116863@126.com。
[bookmark: _GoBack]注10：本表数据由各省级市场监管部门负责上传至全国压力管道检验信息管理系统。
注11：本表下载地址及全国压力管道检验信息管理系统填报说明见https://pipeins.csei.org.cn。
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