附件2-1

[bookmark: _GoBack]广东省老旧电梯隐患排查记录表
（乘客与载货电梯）

地市：        市       县（市、区）                               排查日期：2024年    月    日
	填表说明：如实填写各部件存在的问题，并勾选降低风险措施的建议，以及预计费用（含人工费）。

	维保单位
	
	使用单位
	

	联系人及电话
	
	联系人及电话
	

	设备（注册）代码
	
	首次投用年份
	

	层站数
	     层    站
	改造大修情况
	□从未   □曾改造   □曾大修

	使用场所
	□公众聚集场所  □商业楼宇  □工业厂房  □住宅小区   □其他场所       

	设备使用地址
	省市区略，详细至门牌号：       街道                                      

	①部件处置总费用（本表各栏目的预计费用之和）
	       万元

	②整体处置总费用（整梯更新的费用估算）
注：对于①处置费用已超过②，或①费用较高且乘运质量不佳的，“②整体处置总费用”应予以填写。
	       万元

	备注：本项费用为初步估算，具体由电梯使用管理人依照相应程序进行采购后决定。


子项目隐患排查情况记录和费用测算
	序号
	排查项目
	存在问题
	降低风险措施的
建议
	预计费用
（万元）

	1. 
	电动机
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
	

	2. 
	高铝锌基合金蜗轮减速箱
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
□不适用
	

	3. 
	铜质蜗轮、钢质齿轮减速箱
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
□不适用
	

	4. 
	非冗余型制动器
	
	□未发现风险
□无修理价值，建议更换
	

	5. 
	冗余型制动器
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
	

	6. 
	曳引轮
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
	

	7. 
	曳引钢丝绳和液压电梯悬挂钢丝绳
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
□不适用
	

	8. 
	包覆带或包覆钢丝绳（统称包覆带）
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
□不适用
	

	9. 
	轿架
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
	

	10. 
	轿壁、轿顶和轿底
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
	

	11. 
	轿厢面积
	
	□未发现风险
□无修理价值，建议更换
□不适用
	

	12. 
	对重（平衡重）架
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
	

	13. 
	对重（平衡重）块
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
	

	14. 
	层门强度
	
	□未发现风险
□建议更换，以达强度
	

	15. 
	轿门开门限制装置
	
	□未发现风险
□建议增加相应配置
	

	16. 
	层门和轿门的门扇
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
	

	17. 
	门锁装置
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
	

	18. 
	限速器
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
	

	19. 
	限速器钢丝绳
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
	

	20. 
	安全钳
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
	

	21. 
	耗能型缓冲器（液压缓冲器）
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
□不适用
	

	22. 
	非线性缓冲器
	
	□未发现风险
□无修理价值，建议更换
□不适用
	

	23. 
	轿厢上行超速保护装置
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
□建议增加相应配置
	

	24. 
	钢丝绳制动器
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
□不适用
	

	25. 
	轿厢意外移动保护装置
	
	□未发现风险
□建议增加相应配置
	

	26. 
	控制柜
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
	

	27. 
	制动器提起（释放）动作监测装置
	
	□未发现风险
□建议增加相应配置
	

	28. 
	门回路监测
功能
	
	□未发现风险
□建议增加相应配置
	

	29. 
	其他电气制动装置（“封星”制动）
	
	□未发现风险
□建议增加相应配置
	

	30. 
	随行电缆
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
	

	31. 
	液压泵站
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
□不适用
	

	32. 
	液压限速切断阀
	
	□未发现风险
□修理，加强维保
□无修理价值，建议更换
□不适用
	



